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Rutschhemmend nach höchster Bewertungsklasse 
C des Untersuchungs- und Beratungsinstituts für 
Wand- und Bodenbeläge, Säurefliesner-
Vereinigung e.V., Großburgwedel 

Standardfarben 
 
silbergrau   RAL 7001 
reinweiß   RAL 9010 
signalblau   RAL 5005 
sand     
beige    
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Abdeckrost 
 
Für Überlaufrinnen in Kurvenform, bestehend 
aus massiv gespritzten Einzelroststäben, mit 
Gewindestangenverbindung und Kupplungs-
hülsen aus rostfreiem Edelstahl V4A. 
 
Wasserdurchlass ca. 50 % 
Rosthöhe 22 mm 
 
Ausführungen:  
Nr. 70.03 Rostbreite bis  275 mm 
Nr. 70.04 Rostbreite bis  400 mm 



Rutschhemmend nach höchster Bewertungsklasse 
C des Untersuchungs- und Beratungsinstituts für 
Wand- und Bodenbeläge, Säurefliesner-
Vereinigung e.V., Großburgwedel 

Standardfarben 
 
silbergrau   RAL 7001 
reinweiß   RAL 9010 
signalblau   RAL 5005 
sand     
beige    

Abdeckrost Nr. 70.53 
 
Für Überlaufrinnen in Kurvenform, bestehend 
aus massiv gespritzten Einzelroststäben, mit 
Gewindestangenverbindung und Kupplungs-
hülsen aus rostfreiem Edelstahl V4A. 
 
Wasserdurchlass abhängig vom Radius ca.  
40 - 45 % 
Rosthöhe 23 - 27 mm 
 
Ausführungen:  
Rostbreite bis  340 mm 
Rostbreite bis  500 mm 
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Rutschhemmend nach höchster Bewertungsklasse 
C des Untersuchungs- und Beratungsinstituts für 
Wand- und Bodenbeläge, Säurefliesner-
Vereinigung e.V., Großburgwedel 

Standardfarben 
 
silbergrau   RAL 7001 
reinweiß   RAL 9010 
signalblau   RAL 5005 
sand     
beige    
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Abdeckrost Nr. 70.52 
 
Für Überlaufrinnen in Kurvenform, bestehend 
aus massiv gespritzten Einzelroststäben, mit 
Gewindestangenverbindung und Kupplungs-
hülsen aus rostfreiem Edelstahl V4A. 
 
Wasserdurchlass abhängig vom Radius ca.  
40 - 45 % 
Rosthöhe 28-30 mm 
 
Ausführungen:  
Rostbreite bis  340 mm 
Rostbreite bis  500 mm 



Abdeckrost Nr. 70.18 
 
Für Überlaufrinnen in Kurvenform, bestehend 
aus massiv gespritzten Einzelroststäben, mit 
Gewindestangenverbindung und Kupplungs-
hülsen aus rostfreiem Edelstahl V4A. 
Wasserdurchlass abhängig vom Radius ca.  
40 - 45 % 
Rosthöhe 31-35 mm 
Ausführungen:  
Rostbreite bis  340 mm 
Rostbreite bis  500 mm 
 
Standardfarben 
 
silbergrau   RAL 7001 
reinweiß   RAL 9010 
signalblau   RAL 5005 
sand     
beige    

Rutschhemmend nach höchster Bewertungsklasse 
C des Untersuchungs- und Beratungsinstituts für 
Wand- und Bodenbeläge, Säurefliesner-
Vereinigung e.V., Großburgwedel 
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Verlegedetails Abdeckrost in Kurvenform 



Rutschhemmend nach höchster Bewertungsklasse 
C des Untersuchungs- und Beratungsinstituts für 
Wand- und Bodenbeläge, Säurefliesner-
Vereinigung e.V., Großburgwedel 

Standardfarben 
 
silbergrau   RAL 7001 
reinweiß   RAL 9010 
signalblau   RAL 5005 
sand     
beige    

Abdeckrost  
 
Für Überlaufrinnen, bestehend aus massiv ge-
spritzten Rostelementen, mit kopfseitig ange-
spritzten Kupplungszapfen und Einstecknuten 
mit eingebauten Distanzfedern aus Edelstahl 
als Dehnungsausgleich. 
 
Wasserdurchlass ca. 50 % 
Rosthöhe 22 mm 
 
Ausführungen:  
Nr. 70.01 Rostbreite bis  275 mm 
Nr. 70.02 Rostbreite bis  400 mm 
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Rutschhemmend nach höchster Bewertungsklasse 
C des Untersuchungs- und Beratungsinstituts für 
Wand- und Bodenbeläge, Säurefliesner-
Vereinigung e.V., Großburgwedel 

Standardfarben 
 
silbergrau   RAL 7001 
reinweiß   RAL 9010 
signalblau   RAL 5005 
sand     
beige    
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Beispiel für angepasste Breite des Artikels 
 
Abdeckrost Nr. 70.01 
 
Einfache Stegverbindung bis Rostbreite 140 
mm. 



Rutschhemmend nach höchster Bewertungsklasse 
C des Untersuchungs- und Beratungsinstituts für 
Wand- und Bodenbeläge, Säurefliesner-
Vereinigung e.V., Großburgwedel 

Standardfarben 
 
silbergrau   RAL 7001 
reinweiß   RAL 9010 
signalblau   RAL 5005 
sand     
beige    

Abdeckrost Nr. 70.70 
 
Für Überlaufrinnen, bestehend aus massiv ge-
spritzten Rostelementen, mit kopfseitig ange-
spritzten Kupplungszapfen und Einstecknuten 
mit eingebauten Distanzfedern aus Edelstahl 
als Dehnungsausgleich. 
 
Wasserdurchlass ca. 50 % 
Rosthöhe 23 - 30 mm 
 
Ausführungen:  
Rostbreite bis  340 mm 
Rostbreite bis  500 mm 
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Rutschhemmend nach höchster Bewertungsklasse 
C des Untersuchungs- und Beratungsinstituts für 
Wand- und Bodenbeläge, Säurefliesner-
Vereinigung e.V., Großburgwedel 

Standardfarben 
 
silbergrau   RAL 7001 
reinweiß   RAL 9010 
signalblau   RAL 5005 
sand     
beige    
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Abdeckrost Nr. 70.77 
 
Für Überlaufrinnen, bestehend aus massiv ge-
spritzten Rostelementen, mit kopfseitig ange-
spritzten Kupplungszapfen und Einstecknuten 
mit eingebauten Distanzfedern aus Edelstahl 
als Dehnungsausgleich. 
 
Wasserdurchlass ca. 50 % 
Rosthöhe 31 - 35 mm 
 
Ausführungen:  
Rostbreite bis  340 mm 
Rostbreite bis  500 mm 



Rutschhemmend nach höchster Bewertungsklasse 
C des Untersuchungs- und Beratungsinstituts für 
Wand- und Bodenbeläge, Säurefliesner-
Vereinigung e.V., Großburgwedel 

Standardfarben 
 
silbergrau   RAL 7001 
reinweiß   RAL 9010 
signalblau   RAL 5005 
sand     
beige    

Abdeckrost Nr. 70.51 
 
Für Überlaufrinnen, bestehend aus massiv ge-
spritzten Einzelroststäben, mit Gewindestan-
genverbindung und Kupplungshülsen aus rost-
freiem Edelstahl V4A. 
 
Wasserdurchlass ca. 50 % 
Rosthöhe 23 - 27 mm 
 
Ausführungen:  
Rostbreite bis  340 mm 
Rostbreite bis  500 mm 
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Rutschhemmend nach höchster Bewertungsklasse 
C des Untersuchungs- und Beratungsinstituts für 
Wand- und Bodenbeläge, Säurefliesner-
Vereinigung e.V., Großburgwedel 

Standardfarben 
 
silbergrau   RAL 7001 
reinweiß   RAL 9010 
signalblau   RAL 5005 
sand     
beige    
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Abdeckrost Nr. 70.50 
 
Für Überlaufrinnen, bestehend aus massiv ge-
spritzten Einzelroststäben, mit Gewindestan-
genverbindung und Kupplungshülsen aus rost-
freiem Edelstahl V4A. 
 
Wasserdurchlass ca. 50 % 
Rosthöhe 28 - 30 mm 
 
Ausführungen:  
Rostbreite bis  340 mm 
Rostbreite bis  500 mm 



Rutschhemmend nach höchster Bewertungsklasse 
C des Untersuchungs- und Beratungsinstituts für 
Wand- und Bodenbeläge, Säurefliesner-
Vereinigung e.V., Großburgwedel 

Standardfarben 
 
silbergrau   RAL 7001 
reinweiß   RAL 9010 
signalblau   RAL 5005 
sand     
beige    

Abdeckrost Nr. 70.17 
 
Für Überlaufrinnen, bestehend aus massiv ge-
spritzten Einzelroststäben, mit Gewindestan-
genverbindung und Kupplungshülsen aus rost-
freiem Edelstahl V4A. 
 
Wasserdurchlass ca. 50 % 
Rosthöhe 31 - 35 mm 
 
Ausführungen:  
Rostbreite bis  340 mm 
Rostbreite bis  500 mm 

Schäfer Bädertechnik - Tel. (02054) 938 46 66 Fax (02054) 938 46 67 www.baedertechnik.com schaefer@baedertechnik.com 



Schäfer Bädertechnik - Tel. (02054) 938 46 66 Fax (02054) 938 46 67 www.baedertechnik.com schaefer@baedertechnik.com 

Farbbeispiele 
 
Für Überlaufrinnen-Abdeckroste. 



Abdeckrost Nr. 70.05 
 
Für Überlaufrinnen, Roststäbe aus konischen 
U-Profilen aus rostfreiem Edelstahl in Zapfen-
leisten geklemmt. Ausführung wahlweise in 
Edelstahl V2A (1.4301) oder V4A (1.4571). 
 
Rosthöhe 22 mm 
Breite bis 600 mm 
Wasserdurchlass ca. 44 % 
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Montagebeispiel und Zapfenleiste für das  
 
Abdeckrost Nr. 70.05 



Abdeckrost Nr. 70.06 
 
Für Konvektorenschächte, Roststäbe aus T-
Profilen (Aluminium), mit Gewindestangen-
verbindung aus Edelstahl und Distanzringen 
aus silberfarbig eloxiertem Aluminium. 
 
Rosthöhe 22 mm 
Breite bis 600 mm 
 
Roststababstand  Luftdurchlass ca. 
 
  8 mm   50 % 
12 mm   60 % 
15 mm   65 % 
20 mm   70 % 
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Verlegedetails Eckausbildung Abdeckrost 
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Eckausbildung stumpf 

Eckausbildung über Gehrung 
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Einlegezargen aus Winkelprofil Edelstahl V2A oder V4A 
mit angeschweißten Mauerankern 120 x 20 x 1,5 mm 
 

 Gebogen nach örtlichem Aufmaß oder 
nach Schablone 

Nr. 70.44 Profil 25 x 25 x 3 mm Nr. 70.45 Profil 25 x 25 x 3 mm 

Nr. 70.54 Profil 30 x 30 x 3 mm Nr. 70.55 Profil 30 x 30 x 3 mm 

Nr. 70.60 Profil 35 x 35 x 4 mm Nr. 70.61 Profil 35 x 35 x 4 mm 

Nr. 70.22 Profil 40 x 40 x 4 mm Nr. 70.23 Profil 40 x 40 x 4 mm 

  

Nr. 70.46 mit angenieteten Mauerankern 120 x 20 x 3 
mm. Profil 25 x 25 x 3 mm 

 

Einlegezargen aus Winkelprofil Aluminium silberfarbig eloxiert 

Nr. 70.47 Profil 27 x 25 x 5 mm  


